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“29명의 희생 제천화재, 여전히 아물지 않는 상처”  -

Background and Motivation

[ 기존 완강기의 문제점으로 인해 사고 발생 ]

무게제한 : 25 ~ 150kg

반복사용불가 ( 1회용 )

다인용이아닌 1인용탈출기구라는문제점

기존의완강기의문제점을개선한완강기의필요성을느낌

Design and Process

기존의완강기를분해하여문제해결의방향성을잡음

자전거기어처럼사용자의무게에따라기어를변환하여사용하는
기어변환완강기를설계하기로결정
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[ 초기 예상 모델 ]

[ 개념 설계 ]

기존 완강기 – ( 1단 ) Zi : 60  Zs : 10  Zp : 20   감속비 : 1/7

기어 변속 완강기 – ( 1단 ) Zi : 80  Zs : 20  Zp : 30   감속비 : 1/5

( 2단 ) Zi : 80  Zs : 40  Zp : 20   감속비 : 1/5*1/3 = 1/15

[ 최종 완성본 ]

1차
링기
어

+ 케
이스

풀리 + 1
차캐리
어

1차유
성기어

1차
선기
어
+ 2차
캐리
어

2차유
성기어

2차선
기어

케이스

손잡이
+ 2차
링기어

Design and ProcessConclusion

• 기존의완강기보다폭넓은범위의무게제한

• 벨트의개수를두개로늘려한번에다수도사용가능

• 유성치차방식으로한명이사용시반대쪽로프가올라와다회사용가능

• 전기를사용하지않고오로지기계적으로만설계했기때문에단전등의
상황에서도문제없이사용가능

• 기어변환방식이손잡이를누르고돌리기만하면되는간단한방식이므로
성인뿐만아니라영유아도쉽게사용가능


